MAK BIO Bactericida Alguicida

MAK BIO ES ALGUICIDA y BACTERICIDA.
Es un biocida de ultima generacion, No produce espuma

Es ideal para fodo fipo de agua y compatible con foda la
linea MAK.

DOSIS

EN TRATAMIENTOS DE MANTENIMIENTO

1 lifro cada 50.000, una vez por mes.

Recuerde que fodo buen fratamiento combina la accion
de un oxidante con un biocida. Para una mejor perfor-
mance en piscinas con agua normal es aconsejable
combinarlo con una aplicacién semanal de MAK 60/G de
100 gramos cada 50.000 litros de agua o utilizar MAK
POWER 6.

Aguicida

Bactericida

Pora fratamiento mensual
NO PRODUCE ESPUMA
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CONTENIDO NETO

EN TRATAMIENTOS DONDE NO SE DESEE UTILIZAR CLORO

Aplique 200 gramos de MAK OX] POWER Granulado
cada semana y por cada 50.000 litros.

CUANDO EL AGUA CONTIENE HIERRO Y/O MANGANESO
Dosifique semanalmente 1 litro de MAK OXI-POWER
Liquido cada 50.000 litros.

En casos de uso infensivo, olas de calor, lluvias y/o
formentas dosifique el oxidante correspondiente y en
caso de pérdida de transparencia, recupérela con MAK
POWER FLOC.

En caso de reposicion de agua agregue proporcional-
mente MAK BIO.

FORMA DE USO

Puede usario puro o previamente diluido. Vierta en
distintos puntos del espejo de agua. Produzca el mezcla-
do mediante el sistema filfrante. Recuerde que para un
mejor rendimiento de MAK BIO es necesario realizar una
filtracion diaria equivalente al volumen de la piscina.

PRESENTACION

Botellas de 1 litfro en cajas de 6 unidades.

Botellas de 1 litro en cajas de 12 unidades.
Bidones de 5 lifros.

Bidones de 5 litros en cajas de 3 unidades.
Bidones de 10 litros.

Bidones de 10 litros en cajas de 2 unidades.
Bidones de 20 litros.
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